
お問い合わせ先

スクリュー・プレス 専用施工機：SDM100-WTD-SP

● 間伐材使用最大長 6.0m
● オーガ最大トルク 20.35KN・m

● 最大押圧力 98KN（10ton）

● 輸送時機体質量

● 全施工可能深度
● 全装備質量

12.2ton

4.0m
12.8ton

主要諸元

GrounTec

現場の作業性を最優先に開発された

スクリュー・プレス 専用施工機 SDM100-WTD-SP

※予告なく仕様変更する場合がございます。
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本　　　　社／

事  業  本  部／

南関東営業所／

北関東営業所／

東 海 営 業 所／

■開発元

富山県高岡市石瀬920
ＴＥＬ（0766）28-1789／ＦＡＸ（0766）28-1781
富山県氷見市上泉51
ＴＥＬ（0766）91-6111／ＦＡＸ（0766）91-1548　
千葉県千葉市中央区栄町36-10
ＴＥＬ（043）307-3457／ＦＡＸ（043）307-3477
埼玉県比企郡ときがわ町玉川208
ＴＥＬ（0493）53-4321／ＦＡＸ（0493）53-4327
愛知県名古屋市西区歌里町2
ＴＥＬ（052）908-3570／ＦＡＸ（052）908-3571

https://www.grountec.net グランテック 検索
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周囲の土は圧密により押し固めら
れ支持力向上。空気を送りながらド
リルを引き抜きパイル状の空洞が
完成。

ハイパワーでハイスピードの掘削
抜群の掘削スピード！ 約4ｍの掘削を2分程度の時間で完了。

軽量かつ軽快なフットワーク
フロントとリアに装備されたジャッキにより機械全体を持ち上げ、
自由に回転/旋回でき、作業性を高めます。

2人施工を可能にする無線リモコン
一般的な他工法では、3～4人の作業員を必要とする施工現場でも
スクリュー・プレス工法は無線リモコンの導入で、2人作業を標準と
しており低コストを実現しています。

削孔から押圧へは、旋回のみで移行
掘削スクリューと押圧パイプの入替えがスムーズに行え、段取り替え
の時間ロスも最小に留めます。

安全装置
作業中危険を感じた時に、瞬時に機械をストップさせる非常停止
ボタンを機械各所に配列しました。

施工データがその場で見えるディスプレー。
そしてＳＤカードでＰＣ連動も可能

間伐材パイル

杭、1本1本の施工状況がリアルタイム
でわかる

スクリュー先端のエアーバブル
掘削後コンプレッサーを使いスクリュー先端から掘削口へエアーを
送り込み、地下水を排除し液状化抑制を行います。

3種類の専用スクリューを装備
工法や現場に合わせた専用スクリュー

❶ 砕石用スクリュー

❷ 間伐材用スクリュー

❸ 地中障害物用スクリュー

❹ 押圧ロッド

地盤改良の
専用施工機だから
できる配慮設計

軽量かつ、
ハイパワー。 フロントジャッキ リアジャッキ

360度旋回

スクリュー・プレス専用施工機
SDM100-WTD-SP

間伐材は地場産の杉材（末口φ150）を使
用。本来捨てられる間伐材を杭に使用する
ことでカーボンストックとなり環境保全に貢
献します。杉材の圧縮強度は22～35N/
ｍ㎡とコンクリートに匹敵する強度があり、
安心の地盤を築きます。

❶ 荷重タイム

❸ 投入砕石量

❺ トルク

❹ 載荷重

❷ 掘削深度

エア

（スクリュー）


